
تــم تصميــم و تصنيــع المنتــج فــي إطــار نظــام إدارة الجــودة 
المواصفــة  وفــق    AFAQ-AFNOR مــن  المعتمــد 

.٩٠٠١ ISO العالمية

مناسب لــــ 
إنشاء هياكل جمالية وعناصر ديكورية.
بلاط السطح (طبقة واحدة وطبقتين).

يوصى به للملاط الإسمنت اللاصق.

مجالات الإستعمال

الأرضيات والأرضيات الزخرفية والبلاط.
لوحات الخرسانة المعمارية: أجزاء مسبقة الصب أو صب في الموقع.

الغراء الإسمنتي ، والجص ، والحشوات ، والدهانات ، ومنتجات الإصلاح.
حواجز السلامة على الطرق والأرصفة.

فن الخرسانة: التماثيل والأشكال المعمارية.

ــاء ، هــو أيضــا  إســمنت لجميــع أعمالكــم، يوافــق جميــع مراحــل تهيئــة منزلكــم وجميــع أعمــال البن
موجه  للإستخدامات الأتية:

بطاقة تقنية
CEM II/B-L 42.5 N (إسمنت أبيض)

إسمنت بورتلاند بالجير

البسكـــريـــة للإسمـــنت

البيضــاء  الإســمنتية  المنتجــات  مجموعــة  هــذه 
تســتخدم عمومــا فــي مجــالات التشــطيب والديكــور 
وفــي صناعــة العناصــر التــي تســاهم فــي سلامــة 

الطريق، البلاط الأرضي الأحادي و الثنائي الطبقة.
:CEM II/B-L 42.5 N
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سترة الحماية الحذاء الواقي واقية الركب القفازات النظارات 
الواقية

الخوذة

تعليمــــات الأمــــــــــان
إحمي بشرتك:

يجب عليك إرتداء معدات الحماية قبل الذهاب لمواقع البناء و هي:

الخصـــــائص التقنيـة

الصيــــاغة الموصى بهـــا

(NA 5042) (%) خسارة بالإشتعال
(%) S03 محتوى الكبريت

 (%) (MgO) محتوى أكسيد المغنيزيوم
(%) (NA 5042) محتوى الكلوريد

C3S

C3A

الإتساق الطبيعي  (%)
(NA 231) (سم²/غ) النعومة وفقا لطريقة بلين

(MPa) يومان
(MPa) ٢٨ يوم

10.0 ± 2

2.6 ± 0.4

2.5 ± 0.5

0.02 - 0.06

65 ± 3

10.0 ± 1

27 ± 3.0

4600 - 5400

(%) *L (الإضاءة) 93<البياض

3.0 ≥التمدد (مم)

≥16.0

≥45.0

القيمةالتحاليل الكيميائية (٪)

القيمة

القيمة

القيمة

التركيب المحتمل للكلنكر (٪)
(وفقا لبوغ)

الخصائص الفيزيائية

مقاومة الضغظ

< 1000 الانسحاب في 28 يومًا (ميكرون/م)

بداية التماسك
نهاية التماسك

180 ± 40

280 ± 40

القيمة زمن التماسك

الحصى (جاف) الرمل الإسمنت
25/15 مم 15/8مم

خلط الخرسانة
C٣٧ / C٣٠50 X1X7X5X425 لتر +++ +

المــــاء
(لتــر)

ملاحظة : دلو = ١٠ لترات

كلغ


