
تــم تصميــم و تصنيــع المنتــج فــي إطــار نظــام إدارة الجــودة 
المواصفــة  وفــق    AFAQ-AFNOR مــن  المعتمــد 

.٩٠٠١ ISO العالمية

مناسب لــــ 
بناء أعمال فنية جمالية وعناصر ديكورية.
بلاطات الأسطح (طبقة واحدة وطبقتين).

يوصى به للمـــلاط والأدوات اللاصقـــة على أســـاس
الإسمنت.

مجالات الإستعمال

قوة ضغط عالية في العمر الصغير والطويل.
موصى به بشدة لصناعة وإنتاج البلاط الأرضي الأحادي و الثنائي الطبقة.

الأكثر توصية للخرسانة الإنشائية المعرضة.
تشطيب ومظهر جيد جدا.

يسمح بالحصول على مجموعة واسعة من الألوان.
مثالي للملاطات واللاصقات الإسمنتية.

ــاء ، هــو أيضــا  إســمنت لجميــع أعمالكــم، يوافــق جميــع مراحــل تهيئــة منزلكــم وجميــع أعمــال البن
موجه  للإستخدامات الأتية:

بطاقة تقنية
CEM I 52.5 R (إسمنت أبيض)
إسمنت بورتلاند 

البسكـــريـــة للإسمـــنت

هــذا الإســمنت الأبيــض مصمــم خصيصــا للأعمــال 
بــه  ويوصــى  الديكوريــة.  والعناصــر  الجماليــة 

للخرسانة ذات المقاومة العالية للضغط.
:CEM I 52.5 R
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سترة الحماية الحذاء الواقي واقية الركب القفازات النظارات 
الواقية

الخوذة

تعليمــــات الأمــــــــــان
إحمي بشرتك:

يجب عليك إرتداء معدات الحماية قبل الذهاب لمواقع البناء و هي:

الخصـــــائص التقنيـة

الصيــــاغة الموصى بهـــا

(NA 5042) (%) خسارة بالإشتعال
(%) S03 محتوى الكبريت

 (%) (MgO) محتوى أكسيد المغنيزيوم
(%) (NA 5042) محتوى الكلوريد

C3S

C3A

الإتساق الطبيعي  (%)
(NA 231) (سم²/غ) النعومة وفقا لطريقة بلين

(MPa) يومان
(MPa) ٢٨ يوم

< 3.5

2.5 ± 0.5

2,0 ± 0.5

0.02 - 0.05

65 ± 5

10.0 ± 1

27 ± 2.0

3600 – 4000

(%) *L (الإضاءة) 92<البياض

3.0 ≥التمدد (مم)

≥ 30.0

≥ 58.5

القيمةالتحاليل الكيميائية (٪)

القيمة

القيمة

القيمة

التركيب المحتمل للكلنكر (٪)
(وفقا لبوغ)

الخصائص الفيزيائية

مقاومة الضغظ

< 1000 الانسحاب في 28 يومًا (ميكرون/م)

بداية التماسك
نهاية التماسك

170 ± 40

260 ± 40

القيمة زمن التماسك

الحصى (جاف) الرمل الإسمنت
25/15 مم 15/8مم

خلط الخرسانة
C٣٧ / C٣٠50 X1X7X5X425 لتر +++ +

المــــاء
(لتــر)

ملاحظة : دلو = ١٠ لترات

كلغ


