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FICHE TECHNIQUE
CEM | 52.5 R (CIMENT BLANC)

CIMENT PORTLAND

Ce ciment blanc spécialement congu et
destiné pour les ouvrages dart esthe-
tiques et élements decoratifs.

Il est recommandé pour les bétons de
haute résistance a la compression. |
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SUPER CIMENT B

CEM | 52.5 R:
Conforme a la norme algérienne NA 442
-2013 et européenne EN 197-1.

0 DOMAINES D’APPLICATION

P Haute résistance a la compression au jeune age et a long terme.

®» Le mieux recommande pour la fabrication et la production des dalles bicouches.
et mono couches.

Le plus conselillé pour les bétons de structure apparents.
Tres bonne finition et aspect visuel.

Il permet d’'obtenir une gamme importante de couleur.
Ideal pour les mortiers et colles a base de ciment.

o APPLICATIONS RECOMMANDEES

®» Construction des ouvrages d'art esthétiques
et éléments décoratifs.
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® Carreaux de dalle (monocouche et bicouche).

®» Fortement recommandé pour les mortiers et
les colles a base de ciment.

afao Produit congu et fabriqué sous un Systeme de
Management de la Qualité certifié ISO 9001 prndilc
par AFAQ-AFNOR.




FORMULATION CONSEILLEES

Ciment ﬁ Sable é Gravillons (sec) % Eau %

(sec) 0/1 8/15mm  15/25mm (litres)

Dosage de béton 50k X1 @2 + x78 + X5% + Xxa% + 25U
C30/C37

Remarque: un bidon =10 litres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Analyses chimiques (%0) Résistence Valeur

a la compréssion

Perte au feu (%)(NA 5042) <3.5

Teneur en sulfates SO3(%) 25+ 0.5 2 jours (MPa) =300
Teneur en oxyde de magnésium MGO(%) 2,0+ 0.5 SEN RSt 2 58.5
Teneur en chlorures (NA 5042) (%) 0.02-0.05

Composition Potentielle du
c3s 655 .
C3A 10 = 1

|

Consistance normale (%) 27 £ 2.0
F(ilr:ﬁg7§] ?wxagtélla] méthode de Blaine 3600 — 4000
Retrait a 28 jours (um/m) < 1000
Expansion (mm) < 3.0
Blancheur (Luminance) L* (%0) >92

Temps de prise (min)
Début de prise 170 £ 40
Fin de prise 260 + 40

o CONSIGNES DE SECURITE
PROTEGEZ VOTRE PEAU:

Portez les équipements adapté dans vos chantiers:

28020

casques lunettes gants genouilléres chaussures vétements
de sécurité
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Djar Belahrache, Branis, Biskra, Algerie

Tel: (+213) 0560 753 424 @ www.biskriaciment-dz.com
Fax: (+213) 033 62 73 92 = contact@biskriaciment-dz.com
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